
                                                                                                                
 

TECHNISCHES MERKBLATT 
 

8307 Terpentinersatz 
 
 

Art des Werkstoffes: Aromatenarme Farbverdünnung für kunstharzgebundene 
Farbstoffe. 

 
  Farbe: Farblos 

 
  Geruch: benzinartig 

 
  Spez.Gewicht: 0,80 

 
  Verpackung: Kanne  30 l 

 
Eigenschaften:   Terpentinersatz mit sehr hohen Löseeigenschaften und  
    gut gesteuerter Verflüchtigung. 
 
Verträglichkeit mit  Diese Verdünnung ist für viele Einsatzzwecke geeignet. 

  anderen Farben: Es ist jedoch ein Vorversuch durchzuführen. 
 

VOC-ChemG. 2010:    Untergruppe A/h 
    VOC-Grenzwert 780 g/L 
    VOC-Wert gebrauchsfertig 780  g/L 
 

  Lagerhaltung: Kühl +5 oC - +20 oC, mindestens 12 Monate 
 
Erste Hilfe Maßnahmen: Inhalation: aus dem Kontaktbereich entfernen. 
 Helfer müssen Belastungen für sich selbst und andere  

         vermeiden. Geeigneten Atemschutz tragen. Bei Reizung 
           der Atemwege, Schwindel , Übelkeit oder Bewusstlosigkeit  
 sofort ärztliche Hilfe herbeiziehen. Bei Atemstillstand die  

Atmung durch ein Beatmungsgerät oder durch Mund zu Mund-
Beatmung unterstützen. 

 
    Hautkontakt: Kontaktstellen mit Wasser und Seife waschen. 
        Verschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung  
                                             waschen. 
 
 Einnahme: Sofort ärztliche Hilfe herbeiziehen. Kein 

Erbrechen einleiten. 
 
Hinweis für den Arzt: Bei Einnahme kann das Material 
in die Lungen aspiriert werden und chemische Pneumonie 
hervorrufen. Entsprechend handeln. 
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Zur Beachtung: Diese Produkt unterliegt den ADR/RID Bestimmungen für 

Straßen- und Schienentransport und ist als Gefahrengut 
eingestuft.  

 
 Sonder-Abfallschlüsselnr nach ÖNORM S2100: 55370 
 Europäische Abfallschlüsselnr. 14 06 03 
 

 Einstufung: gesundheitsschädlich, leicht entzündlich 
 
  

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen  
Sie dem Sicherheitsdatenblatt 
 

   
UNSERE TECHNISCHEN AUSKÜNFTE DIENEN IHRER BERATUNG, EINE VERBINDLICHKEIT KANN 
DARAUS NICHT ABGELEITET WERDEN. 
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